
Sonnenlicht
Das Design für



Überraschend atmosphärisch 

Die Luxline ist ein modernes und 

stilvolles Lamellendach aus dem 

Hause Aluxe. Die hochwertigen 

Aluminiumlamellen reagieren 

automatisch  auf die verschiedenen 

Wettereinflüsse oder lassen sich per 

Fernbedienung in die gewünschte 

Position bringen. 

Dabei sind Einstellungen von bis zu 

135° möglich. Sorgen Sie so für eine 

Lichtdurchflutung und Luftzirkulation 

nach Ihren Wünschen.   

Die Luxline kann nahtlos an Ihr Haus 

oder auch freistehend platziert werden 

und ist ein echtes Highlight für Heim 

und Garten. 
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Motorisiert
In der Frühlingssonne geöffnet, bei 

Regen geschlossen? Sie bedienen die 

verstellbaren Lamellen der Veranda 

mit einer Fernbedienung. Diese werden 

mit Hilfe eines 24 VDC-Motor geöffnet/

geschlossen.

Dieses Element wird minimal sichtbar 

zwischen den Lamellen und dem 

Rahmen angebracht. Der hochwertige 

Motor ist geschützt, sodass Sie ihn 

sicher bedienen können.

Bedienung
Eine Fernbedienung, mit der sich die 

Lamellen neigen, öffnen und schließen 

lassen, ist ebenfalls im Lieferumfang 

enthalten.
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Hochwertig und
mit allem Komfort versehen



LUX 350 und LUX 400 

Die LUX 400 unterscheidet sich zur  

LUX 350 dadurch, dass die Lamellen  

eine größere Stärke aufweisen und  

dass Sie dadurch mit der LUX 400  

größere Spannweiten erzielen können.   

Die Lamellenstärke der LUX 350 ist  

35 mm die Lamellen der LUX 400  

hingegen weisen eine Stärke  

von 46 mm auf. 

Die Lamellen sind mit einem wartungs-

freien Klicksystem für eine einfache 

Montage ausgestattet, dadurch wird  

die Montagezeit bei der Terrassen-

überdachung erheblich minimiert.  

Jede Luxline wird mit einem Schnee- und 

Frostsensor ausgestattet,  

der die Lamellen bei Temperaturen  

von ca. 2° Celsius oder niedriger öffnet.
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Qualitätsstandards
Wie gewohnt bietet Aluxe eine hohe 

Qualität gemäß den Spezifikationen für 

Qualicoat und DIN EN 1090 an.

Wasserdicht
Sind die Lamellen bei Regen  

geschlossen, sorgt ein spezieller 

Gummistreifen zwischen den Lamellen 

dafür, dass sie unter normalen 

Bedingungen wasserdicht sind.

Das Gummi verhindert auch, dass  

die Lamellen beispielsweise durch  

von Wind verursachten Vibrationen  

Lärm erzeugen.

Standard-Farben:
RAL 7016 Anthrazit  
RAL 9010 Reinweiß 

Lamellenfarbe: 
RAL 9010 Reinweiß 

Eine Wohninsel in  
Ihrem Garten.



Bis in Detail perfekt
LAMELLENDÄCHER

	 DIMENSIONEN	 4 PFOSTEN	 2 PFOSTEN

	 LUX 350 - 400	 FREISTEHEND	 WANDBEFESTIGUNG

A 	 Maximale Tiefe LUX350	 3500 mm	 3500 mm

A 	 Maximale Tiefe LUX400	 4000 mm	 4000 mm 

B	 Maximale Breite*	 6000 mm	 6000 mm
	
C	 Maximale Höhe	 3000 mm	 3000 mm

C	 Pfostenabmessungen	 140x140 mm	 140x140 mm

D	 Abmessungen des Balkens	 210x65 mm	 210x65 mm

E	 Abmessungen des Balkens	 210x65 mm	 210x65 mm

	 Art der Entwässerung 	 In Rinne integriert	 In Rinne integriert

* Stahlverstärkt



LED 
Beleuchtung  

Dichtungsbürste

Lamellenprofil

Lamellenmechanik
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Querschnitte
LUXLINE Lamellendach
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*Lamellenstärke 
Die Lamellen unterscheiden sich durch 

unterschiedliche Stärken: 

LUX350 = 210x35 mm. 

LUX400 = 210x46 mm.

STAHLFUNDAMENT QUERSCHNITT PFOSTEN QUERSCHNITT RAHMENPROFIL QUERSCHNITT 
LAMELLE

QUERSCHNITT RAHMENPROFIL MIT LAMELLE



Die Überdachung verfügt über 

verstellbare Lamellen.

Dadurch besteht die Möglichkeit, die 

Lamellen von 0°-135° zu öffnen.

Es schützt vor Sonneneinstrahlung 

wenn Sie es wünschen.

Regnet es? Dann schließen Sie das 

Dach und die Gummistreifen zwischen 

den Lamellen sorgen für eine trockene 

Terrasse.

Die Lamellen haben ein Gefälle von  

20 mm, sodass kein Wasser auf dem 

Dach stehen bleibt.

450 Neigung
Die Lamellen sind weiter offen und 
lassen den Wind durch. Sie können die 
Richtung und Intensität der Sonnen-
strahlen steuern.

900 Neigung
In diesem Winkel lässt man die Sonne 
vollständig hinein, auch an Tagen mit 
wenig Licht.

1350 Neigung
Der maximale Neigungswinkel 
der Lamellen.

00 Neigung
Das Dach ist geschlossen und bietet 
maximalen Schutz vor Sonneneinstrah-
lung, Regen oder extremen Wetter-
bedingungen.

50 Neigung
Das Dach ist etwas geöffnet und bietet  
eine optimale Belüftung.  
Bei Sonne spenden die Lamellen Schatten  
und schützen vor leichtem Regen.

LUXLINE
NEIGUNGSWINKEL
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REGENWASSERABLAUF
 
Die Luxline verfügt über eine umlaufende 

Regenrinne, die das Wasser durch ein 

integriertes Abflusssystem ableitet. 

SCHNEESENSOR INKLUSIVE
 
Zur Sicherheit öffnet der Schneesensor bei 

Schneefall automatisch die Überdachung  

um eine zu starke Durchbiegung der Lamellen, 

sowie Frostschäden zu vermeiden.
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Wetterunabhängig 
die Terrasse genießen



Die Aluxe Veranda kann mit allen

Arten von Zubehör erweitert werden.

Wollen Sie Beleuchtung in der Veranda?  

Oder einfach nur draußen Musik hören? 

Das ist möglich. Und noch vieles mehr.

LUXLINE Lamellendach
ZUBEHÖR

Mit einem Aluxe Heat & Sound Infrarotstrahler gestalten Sie  

Ihren Indoor-Outdoor-Aufenthalt kuschelig warm.  

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik oder ein Hörbuch.  

Die Soundwiedergabe lässt sich einfach per Bluetooth steuern.    

Sie möchten Ihr Lamellendach 
auch im Winter genießen? 
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ZUBEHÖR 
LUXLINE Lamellendach

Genießen Sie laue Sommernächte unter 

Ihrem Aluxe Lamellendach oder lesen  

Sie ein Buch in der Abenddämmerung.  

Mit unserem LED-Beleuchtungssytem  

ist das möglich.  

Die LED-Spots oder LED-Strips werden 

ins Rahmenprofil oder auf der Rinne 

integriert.

LED-Beleuchtung 
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Windsensor
Der Windsensor öffnet die 
Lamellen automatisch bei 
starkem Wind.

Fernbedienung
Mit der Fernbedienung können  
Sie den Neigungswinkel der 
Lamellen verändern.

Schnee- u. Frostsensor 
Öffnet die Lamellen ab einer Temperatur von unter 
2° um Schäden an diesen zu vermeiden und um 
eventuellen Schneelasten entgegenzuwirken.

ZUBEHÖR - Optional 

ZUBEHÖR - Inklusiv 

Regensensor
Der Regensensor 
schließt die Lamellen bei 
Regeneinfall, dabei kann der 
Sensor Regeneinfall von z.B. 
Tau unterscheiden. 



Delbrückstraße 1
47623 Kevelaer (DE)
Tel.: 0049 2832 9756 352
info@aluxe.eu
www.aluxe.eu
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TERRASSENÜBERDACHUNGEN . SCHIEBESYSTEME . MARKISEN . FENSTERSYSTEME

Weitere Informationen finden Sie auf www.aluxe.eu


