
PALLAZZO
FLOWZZ

    

Die elegante Zipscreen-Lösung für ein 
angenehmes Klima und mehr Komfort

®



Max. Breite

Max. Systemhöhe

Breite Kassette

Form Kassette

Farbe Kassette

Material Screentuch

Sonnenlichtfilter  

6000 mm

4000 mm

100 mm oder 115 mm

Gerade

7 Pallazzo-Standard-

farben 

+ 8 extra Farben

42% Fiberglas und 

58% PVC

+/- 85%

Design

Mogelijkheid beglazing: 

Polycarbonaat

Mogelijkheid beglazing:

Glas

Standaardkleuren

Vrije overspanning op 

twee staanders

Belasting wind/sneeuw

Farbenechtheit bei Licht

Windstabilität bis

Motorantrieb

Motor

Screentuch Offenheitsfaktor

Marken- Screentuch

Zertifizierung: CE und Qualicoat  

Robuust

25 of 32 mm

32 mm 

2 standaard kleuren

zie pagina 12-13

70- 85 kg/m2

7 (Skala 1 bis 8)

Windstärke 6

Mit Schalter,

Fernbedienung oder 

Bluetooth Interface

Somfy, Selve

5%, 4%, 3%, 1%, 0%

Copaco, Mermet, 

Helioscreen

•

Pallazzo Flowzz ist eine elegante Zipscreen-Lösung, die 
vor Sonne, Zugluft und Regen schützt. Kombinieren Sie  
Pallazzo Flowzz einfach mit Ihrer Pallazzo-Terrassen-
überdachung.

• Glasfaserverstärktes Screentuch
• Wasserabweisend und witterungsbeständig
• Modernes Design mit gerader Kassette
• farbfest
• Optimaler Sichtschutz und Schutz für Ihre 
  Gartenmöbel
• Die untere Leiste verschwindet vollständig in der
  Kassette (bis 4000 mm Breite)

Das Screentuch ist glasfaserverstärkt und daher 
wasserabweisend und witterungsbeständig.  So ge-
nießen Sie ein angenehmes Klima und mehr Komfort. 
Der zuverlässige Sonnenschutz filtert etwa 85 % des 
Sonnenlichts, während Sie sich ungehindert in Ihrem 
Garten aufhalten können. Die Screentücher haben 
eine Farbechtheit bei Licht von 7 (Skala von 1 bis max. 
8). 

Die Transparenz in den Screenstoffen variiert von 
0%-5%. Somit erhalten Sie einen perfekten Sichtschutz 
und Ihre Gartenmöbel sind vor Witterungseinflüssen 
geschützt.
* Die Anzahl der Löcher im Stoff, die die Lichdurchlässigkeit der Markise be

   einflusst.

PALLAZZO FLOWZZ®

** Flowzz 100  Klasse 3 
     Maximaler Nennwinddruck 11,0 daN / m²
     Maximale Windgeschwindigkeit 50 km / h  


